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maszt antenowy

wentylatory

dachowe

połączyć z instalacją odgromową na

sąsiednim budynku

wyrzutnie

dachowe

połączyć z opierzeniem

attyki

połączyć z opierzeniem

attyki

połączyć z opierzeniem

attyki

połączyć z opierzeniem

attyki

połączyć z instalacją odgromową na

budynku głównym teatru

przewód odprowadzający prowadzić po bocznej

ścianie budynku, nad czerpniami powietrza

połączyć z opierzeniem

attyki

połączyć z opierzeniem

attyki

połączyć z opierzeniem i balustradą

połączyć z blaszanym

pokryciem dachu

połączyć z blaszanym

pokryciem dachu

połączyć z blaszanym

pokryciem dachu

zwód wygiąć pod kątem prostym

i wystawić 30 cm ponad attykę

uziom z bednarki stalowej miedziowanej

30 x 4 mm, na głębokości 1 m

wypust uziomu fundamentowego połączyć

z uziomem taśmowym w skrzynce kontolno -

pomiarowej uziemienia

przewód prowadzić po wierzchu zabytkowego

muru Przejścia Bramnego

odcinki przewodu odprowadzającego

typu HVI light firmy DEHN

przewód odprowadzający ułożyć bezpośrednio

na dachu, wzdłuż łączenia szklanych płyt

UWAGI:

1. Na zwody i przewody odprowadzające użyć drutu stalowego ocynkowanego

    Ø 8 mm. Wyjątkiem są 2 odcinki przewodu odprowadzającego ułożone na

    szklanym dachu Przejścia Bramnego i w jego pobliżu, typu HVI light. Końcowe

    odcinki przewodów odprowadzających, wprowadzane do ziemi, wykonać

    bednarką stalową ocynkowaną 30 x 4 mm.

2. Przewody odprowadzające łączyć z uziomem fundamentowym lub taśmowym

    w skrzynkach kontrolno - pomiarowych uziemienia, umieszczonych w gruncie

    (zacisk probierczy).

3. Wypusty uziomu fundamentowego oraz końcowe odcinki przewodów

    odprowadzających, znajdujące się bezpośrednio w ziemi, należy pokryć trwałą

    powłoką elektroizolacyjną, aby wyeliminować zjawisko korozji elektrochemicznej.

    Z tego samego powodu, łączone ze sobą końcówki taśmy stalowej

    i miedziowanej i taśmy ocynkowanej należy pocynować.

4. W Malarni wykonać połączenia wyrównawcze przewodem LYżo6 pomiędzy

    lokalną szyną wyrównawczą w budynku a metalowymi kanałami wentylacyjnym

    i metalowymi rurami instalacji wodnej, c.o. i klimatyzacji, wchodzącymi

    do budynku. Trzeba również połączyć ww. metalowe instalacje ze znajdującymi

    się w ich pobliżu elementami wewnętrznej konstrukcji stalowej budynku.

5. Konstrukcję stalową podłogi technicznej w Malarni połączyć przez spawanie

    z każdym słupem wewnętrznej konstrukcji nośnej budynku przy użyciu stalowego

    pręta Ø 8 mm lub płaskownika 25 x 3 mm.

6. Wymiary podano w cm.

Oznaczenia:

              zacisk probierczy w skrzynce

    kontolno - pomiarowej,

              umieszczonej w gruncie

ZP

połączenie przewodu izolowanego z gołym

wykonać zachowując 40 cm odstęp

izolacyjny od szklanego dachu

połączenie przewodów

wykonać zachowując

od szklanego dachu

połączenie przewodu izolowanego z gołym

wykonać 0,5 m poniżej dachówek

1
0
0

100

uziom pionowy prętowy Ø 14,2, ze stali

pomiedziowanej, o dł. 6 m (Galmar)

połączyć ze stalową płatwią 

konstrukcji dachu przez spawanie

połączyć ze stalową płatwią 

konstrukcji dachu przez spawanie

izolowanych z gołym

odstęp izolacyjny 40 cm

maszt antenowy

II etap obejmuje tylko instalację w Starej Aptece i Malarni
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