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1. UWAGI OGÓLNE 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej opisanej w niniejszej dokumentacji.  

1. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym opracowaniu 
drobnych elementów instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania 
instalacji elektrycznych wewnętrznych i zapewnienia jej pełnej funkcjonalności.  

2. Wykonawca jest również zobowiązany do koordynacji i wykonania połączeń instalacji elektrycznych 
wewnętrznych w punktach wykonywanych przez wykonawców innych branż. Wykonawca jest zobowiązany do 
zapoznania się z kompletną dokumentacją projektową obiektu i dokonaniem koordynacji montażowych niniejszych 
instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany montażowe wynikające z braku 
koordynacji wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych z innymi branżami Wykonawca ma zrealizować na 
własny koszt. 

3. W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje urządzenia niezgodne z dokumentacją będzie obciążony kosztami 
demontażu tego urządzenia, zakupu i montażu urządzeń wyszczególnionych w niniejszej specyfikacji. 

4. Specyfikacje, opisy i rysunki uwzględniają oczekiwany przez Inwestora standard dla materiałów, urządzeń 
i instalacji. Wykonawca może zaproponować rozwiązanie alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi 
uzyskać jego pisemne zatwierdzenie przez Inwestora i Projektanta,  

5. Rysunki i część opisowa są elementami dokumentacji wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte 
w części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte specyfikacją winny być 
traktowane jakby były ujęte w obu. W przypadku wątpliwości co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca 
przed złożeniem oferty powinien wyjaśnić z Inwestorem i Projektantem, którzy jako jedyni są upoważnieni do 
autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstępstw. 

6. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom i posiadać 
stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi oraz 
posiadać niezbędne atesty tak, aby spełniały obowiązujące przepisy. 

7. Niniejszy Projekt  rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym, konstrukcyjnym i wszystkimi projektami 
branżowymi. Wykonawca przed przystąpieniem do robót jest zobowiązany do zapoznania się ze wszystkimi 
dokumentacjami branżowymi oraz do ich koordynacji w czasie robót. 

8. Wszystkie przejścia przez przegrody o wymaganej odporności ogniowej zabezpieczyć do odporności przegrody 
określonej w operacie pożarowym oraz projekcie architektonicznym. Wszystkie przejścia przez stropy w ramach 
jednej strefy pożarowej zabezpieczyć do EI60. 

9. Szczegółowe rozmieszczenie urządzeń sanitarnych, elektrycznych, wyposażenia technicznego i oświetlenia wg 
projektu architektonicznego oraz projektu aranżacji wnętrz. Wszelkie podejścia instalacyjne pod urządzenia mogą 
być wykonane dopiero po precyzyjnym określeniu ich lokalizacji. 

10. Zwraca się uwagę na konieczność zamówienia materiałów z odpowiednim wyprzedzeniem. Kolory i wykończenia 
elementów wyposażenia technicznego, oświetlenia itp. bezwzględnie uzgodnić z projektantem architektury, 
rezerwując czas niezbędny do ich dostarczenia przez producenta. Zwraca się uwagę na fakt, że niektóre określone w 
projekcie kolory lub wykończenia elementów mogą znacznie wydłużyć okres oczekiwania na ich dostawę od 
producenta. 

11. Wszystkie roboty (w tym przełożenie szafki SOU-027 wraz z kablami zasilającymi i oświetleniowymi) wykonać po 
dopuszczeniu przez firmę utrzymującą sieć oświetlenia Miasta Gdańska oraz gestora sieci.  

12. Wykopy po robotach kablowych należy zasypywać z zagęszczeniem zgodnie z normą PN-S-02205 uzyskując 
współczynnik  zagęszczenia Is≥0,97. Jakość zagęszczenia potwierdzić pomiarami.  

13. Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg obowiązujących norm 
i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności przedstawiciela Inwestora i gestora sieci (GZDIZ). Do wykonanych 
prac Wykonawca winien załączyć również deklarację kompletności wykonanych prac oraz zgodności z projektem i 
niniejszą dokumentacją i dokumentację powykonawczą. Ponadto komisji odbiorowej należy przedstawić protokoły z 
pomiarów elektrycznych skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, stanu izolacji przewodów i kabli, rezystancji 
uziemienia szafki, z pomiarów fotometrycznych (w tym z pomiarów natężenia i równomierności oświetlenia oraz 
temperatury barwowej opraw) oraz protokołów z pomiarów zagęszczenia gruntu po robotach ziemnych.   

14. Należy zakupić i przekazać do GZDiZ dwie dodatkowe oprawy oświetlenia zewnętrznego kierunkowego 
montowanego na elewacji. 

15. Wszystkie wymiary powinny być sprawdzone w naturze. W razie stwierdzenia niezgodności wymiarów 
z podanymi na rysunkach skontaktować się z projektantem. 

16. Zgodnie z zasadami zamówień publicznych można zastosować materiały i rozwiązania równoważne,                    
tj. w żadnym stopniu nie obniżające standardu i nie zmieniające zasad oraz rozwiązań technicznych przyjętych 
w projekcie. Dopuszcza się zatem zastosowanie opraw dowolnej firmy spełniających wymagania techniczne 
określone w projekcie, ale po uprzednim uzgodnieniu z Inwestorem wyglądu, parametrów i sprawdzeniu certyfikatu 
lub deklaracji zgodności z Polskimi Normami. W przypadku wyboru innych elementów oświetlenia mogących mieć 
wpływ na parametry świetlne niezbędne jest wykonanie obliczeń sprawdzających uzyskanie wymaganych 
parametrów świetlnych.  
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2. OPIS TECHNICZNY 

2.1. Podstawa opracowania 
 zlecenie inwestora; 

 projekt zagospodarowania przy budynku głównym Teatru Wybrzeże, opracowany przez Warsztat 
Architektury Pracownia Autorska Krzysztof Kozłowski 

 uzgodnienia branżowe; 

 obowiązujące przepisy i normy. 

2.2. Przedmiot i zakres opracowania 
Niniejsze opracowanie dotyczy rozwiązań branży elektrycznej  w zakresie projektu 

zagospodarowania przy budynku głównym Teatru Wybrzeże przy ul. św. Ducha 2 w Gdańsku.  

2.3. Projektowane rozwiązania techniczne 
Projektuje się wykonanie instalacji elektrycznej zewnętrznej iluminacji muru Przejścia Bramnego 

i Starej Apteki oprawami posadzkowymi, oświetlenia historycznej pierzei ul. Teatralnej oprawami na 
elewacji głównego budynku teatru. Powyższe będzie zasilane i sterowane z rozdzielnicy zlokalizowanej 
w budynku głównym teatru w układzie TN-S. Część wewnętrzna projektowa wg oddzielnego 
opracowania. 
Na zewnątrz w gruncie kable należy układać w osłonach HDPE Φ50mm, 0,5m pod nawierzchnią 
utwardzoną. Po elewacji kabel układać w osłonach PCV Φ20mm zagłębionych między płytami 
elewacyjnymi w fugach. W każdym przypadku rury ochronne należy ułożyć z zachowaniem odpowiednich 
promieni gięcia, w taki sposób aby była możliwa wymiana kabli w sytuacjach awaryjnych bez 
konieczności ingerencji w nawierzchnię utwardzoną oraz elewację. W przypadku opraw elewacyjnych 
ewentualne połączenia przewodów wykonać w puszkach zagłębionych pod oprawami które będą pełniły 
swojego rodzaju rewizję dla trasy kablowej. W obu przypadkach oprawy do iluminacji i oświetlenia będą 
zasilane przelotowo. Oprawy iluminacji będą zasilane przelotowo za pośrednictwem dedykowanych, 
szczelnych tulei rozgałęziających umieszczonych bezpośrednio pod oprawami. Oprawy oświetlenia 
historycznej pierzei będą zasilane przelotowo „od oprawy do oprawy”.  W obu przypadkach kable należy 
wprowadzić do oprawy za pośrednictwem dławic kablowych (w wyposażeniu oprawy) aby zapewnić jej 
szczelność na katalogowym poziomie. 

Projektuje się nowe oświetlenie ul. Teatralnej w postaci opraw w II kl. ochronności 
montowanych na elewacji budynku głównego teatru. Dotychczasowe oprawy należy zdemontować 
i przekazać na majątek GZDiZ w Gdańsku. Oświetlenie ul. Teatralnej zasilane i sterowane będzie z istn. 
szafki oświetleniowej SOU-027 w nowej lokalizacji, w układzie sieci TN-C. W gruncie kabel należy 
układać w osłonach HDPE Φ50mm, 0,5m pod nawierzchnią utwardzoną. Po elewacji kabel układać 
w osłonach PCV Φ20mm zagłębionych między płytami elewacyjnymi w fugach. W każdym przypadku 
rury ochronne należy ułożyć z zachowaniem odpowiednich promieni gięcia, w taki sposób aby była 
możliwa wymiana kabli w sytuacjach awaryjnych bez konieczności ingerencji w nawierzchnię utwardzoną 
oraz elewację. Ewentualne połączenia przewodów wykonać w puszkach zagłębionych pod oprawami 
które będą pełniły swojego rodzaju rewizję dla trasy kablowej. Oprawy oświetlenia  będą zasilane 
przelotowo „od oprawy do oprawy”. W każdej oprawie kabel wejściowy i wyjściowy należy wprowadzić 
bezpośrednio do oprawy za pośrednictwem dławicy kablowej (w wyposażeniu oprawy) aby zapewnić jej 
szczelność na katalogowym poziomie.    

Dodatkowo projektuje się zmianę lokalizacji istn. szafki oświetleniowej SOU-027 na                   
ul. Teatralnej. W tym celu projektuje się jej rozbiórkę oraz montaż w nowej lokalizacji. Ze względu na zły 
stan techniczny szafki konieczna jest jej wymiana na nową z uwzględnieniem przeniesienia istniejącego 
systemu CPAnet. Wraz z przestawieniem szafki należy przełożyć wszystkie kable 
zasilające i oświetleniowe nie zmieniając układu zasiania oświetlenia ulicznego. W tym celu, dla kabli 
oświetleniowych projektuje się kanalizację kablową w postaci rur osłonowych HDPE Φ110mm i studni 
kablowej. Wraz z kablami ułożyć płaskownik FeZn25x4. Rury HDPE Φ110mm ułożyć 0,7m pod 
nawierzchnią utwardzoną z zachowaniem odpowiednich promieni gięcia, w taki sposób aby była możliwa 
wymiana kabli przez nie przebiegających w sytuacjach awaryjnych, bez konieczności ingerencji 
w nawierzchnię utwardzoną. Kabel zasilający od T-1808 do SOU-027 ułożony w kanałach pod posadzką 
bud. Starej Apteki należy przełożyć po nowej trasie.  

 Czujnik zmierzchowy należy zamontować w przestrzeni zewnętrznej ul. Teatralnej. Jako 
miejsce montażu czujnika zmierzchowego wybrano zadaszenie łącznika budynku głównego i Przejścia 
Bramnego. Do montażu czujnika zastosować typowy zestaw montażowy do ściany. Aby doprowadzić 
przewód sterujący do czujnika najpierw należy wprowadzić go  bezpośrednio do szachu elektrycznego 
w osłonie HDPE Φ50mm, 0,5m pod nawierzchnią utwardzoną, dalej szachem na drabince kablowej 
w pionie i ponad zadaszeniem wyprowadzić na zewnątrz w rurce PCV Φ20mm  bezpośrednio do czujnika 
zmierzchowego. Przewód sterujący od SOU-027 do czujnika zmierzchowego na całej długości powinien 
być ułożony w taki sposób aby możliwa była jego wymiana w sytuacjach awaryjnych. 
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3. OBLICZENIA TECHNICZNE 

Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w najgorszym przypadku 

p.1  ul. Targ Drzewny, ul. Garbery, ul. Na Piaskach, ul. Podmłyńska, parking przy Teatrze  
L.p.  

Miejsce Dł. Typ I bn k I a Izw

zwarcia obw. R X Z wkładki

[ m ] [ W ] [ W ] [ W ] bezp. [ A ] [ - ] [ A ] [ A ]

1 T-1808 Transf. 630 kVA - 0,004 0,011 0,011

2 istn. SOU-027 YAKY 4x 120 60 0,034 0,019 0,039 WTHN-2/gG 50 9,1 455 4 693

3 słup 6.12/4 YAKY 4x 25 409 1,016 0,080 1,019 BiWts DII gF 20 4,9 98  181

Warunek skuteczności ochrony od porażeń Izw  > Ia jest spełniony

Dane 

obwodu

zasilającego

Parametry pętli zwarc.

 
p.4  ul. Targ Węglowy 
L.p.  

Miejsce Dł. Typ I bn k I a Izw

zwarcia obw. R X Z wkładki

[ m ] [ W ] [ W ] [ W ] bezp. [ A ] [ - ] [ A ] [ A ]

1 T-1808 Transf. 630 kVA - 0,004 0,011 0,011

2 istn. SOU-027 YAKY 4x 120 60 0,034 0,019 0,039 WTHN-2/gG 50 9,1 455 4 693

3 słup 17/7 YAKY 4x 25 700 1,714 0,124 1,719 BiWts DII gF 20 4,9 98  107

Warunek skuteczności ochrony od porażeń Izw  > Ia jest spełniony

Dane 

obwodu

zasilającego

Parametry pętli zwarc.

 
p.5  ul Św. Ducha, Kołodziejska 
L.p.  

Miejsce Dł. Typ I bn k I a Izw

zwarcia obw. R X Z wkładki

[ m ] [ W ] [ W ] [ W ] bezp. [ A ] [ - ] [ A ] [ A ]

1 T-1808 Transf. 630 kVA - 0,004 0,011 0,011

2 istn. SOU-027 YAKY 4x 120 60 0,034 0,019 0,039 WTHN-2/gG 50 9,1 455 4 693

3 słup 6/5 YAKY 4x 25 297 0,747 0,063 0,750 BiWts DII gF 20 4,9 98  245

Warunek skuteczności ochrony od porażeń Izw  > Ia jest spełniony

Dane 

obwodu

zasilającego

Parametry pętli zwarc.

 
p.5  ul Teatralna 
L.p.  

Miejsce Dł. Typ I bn k I a Izw

zwarcia obw. R X Z wkładki

[ m ] [ W ] [ W ] [ W ] bezp. [ A ] [ - ] [ A ] [ A ]

1 T-1808 Transf. 630 kVA - 0,004 0,011 0,011

2 istn. SOU-027 YAKY 4x 120 60 0,034 0,019 0,039 WTHN-2/gG 50 9,1 455 4 693

3 oprawa 12/5 YKY 3x 2,5 55 0,837 0,030 0,838 BiWts DII gF 20 4,9 98  220

Warunek skuteczności ochrony od porażeń Izw  > Ia jest spełniony

Dane 

obwodu

zasilającego

Parametry pętli zwarc.

 

Sprawdzenie spadków napięcia, każdorazowo w najbardziej obc. fazie 

nr sł. / oprawy s przew. g sum.mocy odl.-l D U D U 

[kW] [m] [V] [%]

sł. 6.12/4 25 34 1,19 409 2,60 1,18

S 2,60 S 1,18  
nr sł. / oprawy s przew. g sum.mocy odl.-l D U D U 

[kW] [m] [V] [%]

sł. 17/7 25 34 2,1 700 7,86 3,57

S 7,86 S 3,57  
nr sł. / oprawy s przew. g sum.mocy odl.-l D U D U 

[kW] [m] [V] [%]

sł. 6/5 25 34 0,17 297 0,27 0,12

S 0,27 S 0,12  
nr sł. / oprawy s przew. g sum.mocy odl.-l D U D U 

[kW] [m] [V] [%]

oprawa 12/5 2,50 58 0,18 55 0,31 0,14

S 0,31 S 0,14  
Każdorazowo spadki napięć w poszczególnych fazach nie przekraczają wartości dopuszczalnych. 
Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz spadków napięcia w poszczególnych 
fazach w każdym obwodzie potwierdzić pomiarami elektrycznymi. Wyniki pomiarów przekazać komisji 
odbiorowej w postaci protokołów. 

Opracował:  Michał Długoński 
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4. OPRAWY OŚWIETLENIOWE UŻYTE W PROJEKCIE 

Oświetlenie ul. Teatralnej – projektor z soczewką owalizującą 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oświetlenie historycznej pierzei – projektor z rastrem przeciwolśnieniowym  
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Iluminacja muru Przejścia Bramnego i Starej Apteki – oprawa posadzkowa z soczewką owalizującą 

 
 
 
 
 
 



  

~ 6 ~ 
 

ZESTAWIENIA MATERIAŁOWE 

Zestawienie materiałów z demontażu 

L.p. Wyszczególnienie materiału Jedn. miary Ilość 

1 Oprawa Styl/S-70 szt. 3 

2 Szafka oświetlenia ulicznego SOU-027 kpl. 1 

3 Kable, przewody, materiały drobne  kpl. 1 

Oprawy Styl/S-70 oraz szafkę SOU-027 przekazać na majątek GZDiZ, pozostałe materiały przekazać do utylizacji. 

Zestawienie materiałów podstawowych 

L.p. Wyszczególnienie materiału Jedn. miary Ilość 

1 Kompletna szafka oświetlenia ulicznego SOU-027 kpl. 1 

2 Oprawa posadzkowa szt. 24 

3 Oprawa elewacyjna – oświetlenie pierzei szt. 10 

4 Oprawa elewacyjna – oświetlenie uliczne szt. 14 

5 Kable, przewody, materiały drobne  kpl. 1 

6 Kabel YKYżo 3x2,5 m 120 

7 Kabel YKYżo 5x1,5 m 90 

8 Kabel YKY 3x1,5 m 25 

9 Kabel YAKXS 4x25 m 300 

10 Płaskownik FeZn 25x4 m 50 

12 Mufa kablowa do kabla YAKXS 4x25 szt 6 

13 Rura osłonowa PCVΦ20 m 80 

14 Rura osłonowa HDPEΦ50 m 75 

15 Rura osłonowa HDPEΦ110 m 90 

16 Studnia kablowa SK-2 kpl 1 

17 Materiały montażowe drobne  wg. potrzeb 

W zestawieniu ujęto dwie oprawy do oświetlenia ul. Teatralnej które należy dodatkowo zakupić i przekazać na majątek 
GZDiZ. Kabli układanych wewnątrz budynku głównego teatru do zasilania iluminacji oraz pierzei nie ujęto w niniejszym 
zastawieniu. Projektowane w projekcie instalacji wewnętrznych. 
 
 

 


